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BETRIEB DEUTSCH

- T
Die Brightlogic Computer-Software ermoglicht das Lesen und Herunterladen von
Programmierparametern auf Neues BrightLogic Geschirrspulmaschinen- und
Waschmaschinen-Einheiten.

Dabei konnen Programmdateien (Formeldateien) fur gemeinsame Installationen und alle
Einheitstypen erstellt und gespeichert werden. Damit lassen sich neue und bestehende
Einheiten leicht einrichten und abandern.

Mit der neuen Funktion ,Waschgutgewicht (siehe Seite 53) kann der Benutzer mit wenig
Zeitaufwand gespeicherte Programme so anpassen, dass sie auch bei Maschinen mit
grofReren oder geringeren Ladegewichten eingesetzt werden konnen.

Angaben zu Zyklus-, Laufzeit- und Durchflussraten kénnen von einer Einheit aus gelesen und
als Bericht gespeichert oder ausgedruckt werden. Wenn eine Echtzeituhr angeschlossen ist,
kdnnen Berichte flir ausgewahlte Zeitrdume erstellt werden (Schichtzeiten).

Diese Berichte kdnnen aul3erdem zu Excel-Arbeitsblattern exportiert werden.

Die Kommunikation kann Uber den neuen BrightLogic-Kopierschutzstecker (drahtloser Dongle)
oder Uber ein serielles RS232-PC-Kabel erfolgen.

SYSTEMANFORDERUNGEN

Mindestanforderungen

Pentium 166 Mhz Prozessor oder hoher

Windows 95 oder spater (Diese Software ist mit Windows NT nicht kompatibel)
Internet Explorer 4.0 oder spater

16 MB RAM (64 MB empfohlen)

1 MB freier Festplattenbedarf

SVGAVideo-Adapter

Color-Monitor mit Bildauflosung 800x600 und 256 Farben

WinZip ist aullerdem zum Herunterladen der Software erforderlich

INSTALLATION = SOFTWARE HERUNTERLADEN

Die BrightStar Computer-Software ist ausschlieRlich durch Herunterladen von der Brightwell Website
verfugbar.

Gehen Sie zu www.brightwell.co.uk
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EINHEITEN ANSCHLIERBEN = DrRAHTLOSER USB

Drahtloser USB-Anschluss

DEuUTSCH

Furdiese Einheiten ist ein drahtloser USB-Kopierschutzstecker (WLCOM-WUSB) erforderlich.

Vergewissern Sie sich, dass die BrightLogic-Einheit EINGESCHALTET ist, bevor Sie die Verbindungen

herstellen.

Zum Thema Ablesen der Einheit siehe Seite 9 und zum Thema Dateneingabe in die Einheit siehe Seite 16. Sie
mussen sicherstellen, dass alle BrightLogic-Einheiten auf unterschiedliche HF-Kanale eingestellt sind. Diese
kénnen mithilfe der folgenden Arbeitsschritte eingestellt werden.
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Driicken Sie in der Standardmaske die Taste VOR/EINGABE.

Geben Sie den korrekten vierstelligen Zugangscode ein, indem
Sie mitden Tasten AUF und AB eine Zahl auswahlen und driicken
Sie dann zur Bestatigung/um fortzufahren die Taste
VOR/EINGABE.

Sie konnen die Einstellungen der Einheit jetzt bearbeiten.
Driicken Sie die Tasten AUF oder AB, bis DRAHTLOSE USB
EINSTELLUNGEN erscheint und dricken Sie die Taste
VOR/EINGABE.

Jetzt wird der aktuell eingestellte HF-Kanal angezeigt (die
Standardvoreinstellung ist 03). Andern Sie diesen Kanal durch
Driicken der Taste AUF oder AB. Sie mUssen sicherstellen, dass
alle Einheiten, die sich im selben Raum befinden, auf
unterschiedliche Kanale eingestellt sind.

Wird ein Bluetooth-Gerat an den RS232-Ausgang auf der
Leiterplatte angeschlossen, erscheint das Menid zum Auswahlen
von Bluetooth-Kanalen nach dem RF-Kanal. Der standardmaRig
ausgewahlte Kanal ist 01

Hinweis:

Falls Kommunikationsprobleme auftreten, sollten Sie den
Kanal wechseln, denn moéglicherweise benutzen andere
drahtlose (2,4 GHz) Gerate diesen Kanal.

<>



EINHEITEN ANSCHLIEBEN - Rs232 DEuUTSCH

Hinweis:

Bei Bluetooth-fahigen Geraten
ist der Bluetooth-Empfanger an
den RS232-Port
angeschlossen. Der Bluetooth-
Empfanger muss entfernt
werden, bevor ein RS232
Kommunikationskabel
angeschlossen werden kann.
Sobald das RS232-Kabel nicht
mehr bendtigt wird, stellen Sie
sicher, dass der Bluetooth-
Empfanger zurlck auf den
RS232-Port geschaltet wird.

RS232-Anschluss
Firdiese Einheiten ist ein RS232-Verbindungskabel (WLCOM-RS232) erforderlich.

Vergewissern Sie sich, dass die BrightLogic-Einheit AUSGESCHALTET ist, bevor Sie die Verbindungen
herstellen.

Stecken Sie das mitgelieferte Kabel in den eingebauten RS232-Datenubertragungsanschluss in der oberen
rechten Ecke der BrightLogic-Platine (PCB).

Stecken Sie das andere Ende des Kabels in die serielle Schnittstelle oder in einen USB-zu-seriell-Umwandler.
Schalten Sie die BrightLogic-Einheit ein.

(Warnhinweis Um die Gefahr eines elektrischen Schlags zu vermeiden, Teile der BrightLogic-Einheit
NICHT beriihren, wenn der Strom eingeschaltet ist.)

<¢> BRIGHTLOGIC DOSING SYSTEMS



INSTALLATION = VERWENDETE SPRACHE/KOMMUNIKATION EINRICHTEN DEUTSCH

Beim erstmaligen Offnen des Programms ist es erforderlich,
die gewunschte Sprache zu wahlen.

Nach dem Auswahlen der gewilnschten Sprache muss das
BrightStar Programm heruntergefahren und neu gestartet
werden.

Dieser Bildschirm kann jederzeit mittels ,Hilfe* im Pull-down-
Menu aufgerufen werden.

Hinweis: Wenn Englisch als Programmsprache gewahlt wird,
ist kein neuerliches Starten erforderlich.

Wahlen Sie den entsprechenden Kommunikations-Port durch
Klicken auf den Befehl [Optionen], und selektieren Sie
[Optionen] aus dem Men [Ansicht] oder durch Betatigung von
.F10%.

Es werden nur die auf Ihrem PC verfligbaren
Datenlbertragungsanschlisse angezeigt. Um zu erfahren,
welchen Anschluss der drahtlose Kopierschutzstecker
automatisch gewanhlt hat, missen Sie in der Systemsteuerung
den Menipunkt ANSCHLUSSE (COM & LPT) aufrufen und
dort nachsehen. Dort wird Brightwell HF-Kopierschutzstecker
angezeigt.

Wenn das Programm auf einem PC mit weniger als 64 MB
RAM eingesetzt wird, entfernen Sie das Hakchen zur
Abschaltung der Fortschrittsleisten-Funktion.

Wenn Sie einen Prozessor mit 2 GHz oder dartiber verwenden,
konnen Sie eventuell beim Schreiben an eine BrightStar
Einheit auf Kommunikationsprobleme stol3en.

Deshalb kann die Kommunikationsgeschwindigkeit flir die
Einheit auch anders eingestellt werden.

Beginnen Sie mit ,Hochste Geschwindigkeit” und versuchen

Sie es mit langsameren Einstellungen bis zu ,Langsam®, bis
die Kommunikation mit der Einheit entsprechend funktioniert.

<>
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PROGRAMMIEREN = SYMBOLLEISTEN

v

= = s Gl = T

v

\

DEUTSCH
| ——

- Neu: Zum Riicksetzen aller Einstellungen auf Vorgabewerte.

- Speichern: Zum Speichern der gegenwaértig offenen Datei.

- Ansicht Waschprogramm: Zum Berichtigen/Lesen/Schreiben von Parametern fiir

Geschirrsplilmaschinen-Einheiten.

\

- Extras bearbeiten: Zum Kalibrieren von Pumpen-Durchflussraten oder zum

Riicksetzen von Pumpenzéhlern.

\

- Gerét lesen: Zum Lesen von Einheitsparametern.

- Gerat verifizieren: Zum Verifizieren der Einheitsparameter.

- Bericht 6ffnen: Zum Offnen eines bestehenden Berichts.

- Berichtskommentare: Zum Hinzufligen von Text zu
Berichten.

Bericht I6schen: Zum Loschen des aktuellen
Berichts.

A

A

A

BRIGHTLOGIC DOSING SYSTEMS

A

An Excel exportieren: Zum Exportieren von
Zyklus- oder Einstellungsberichten an Excel.

Bericht drucken: Zum Drucken des aktuellen
Berichts.

- Bericht speichern: Zum Speichern des aktuellen Berichts.

| Gerateberichte: Zur Berichtserstellung tiber Zyklen oder
Einstellungen.

L Geriét schreiben: Zum Schreiben der aktuellen Einheitsparameter
zur Einheit.

L Ansicht Optionen: Zum Wéhlen der Einstellungen fiir den
Kommunikations-Port.

- Ansicht Berichte: Zum Einsehen des aktuellen Berichts.

- Programm drucken: Zum Drucken einer Zusammenfassung von aktuellen Parametern.

- Offnen: Damit wird eine bestehende Programmdatei geéffnet.



WASCHMASCHINEN-EINHEITEN = PROGRAMM-EDITOR DEUTSCH

Nach erfolgtem Offnen der BrightStar Computer-Software:

Yiew  Help

2[4

Klicken Sie auf die Schaltflache [Ansicht Waschprogramm]
zum Offnen des Waschprogramm-Editors.

Report

|
- BrightlLogic

Innerhalb des Programm-Editors kdnnen Sie alle Funktionen

ausfihren, die auch auf der Tastatur einer Wascheinheit

|'u'iew Laundry prngram|

verfugbar sind.
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WASCHMASCHINEN-EINHEITEN - PROGRAMMBAUM

File Device Report Yiew Help

Der ,Programmbaum®ist links am Bildschirm angeordnet.

DNSEX (TR (& P S

[

H

Unit Type
[ Program 01

M Program 0z
[} Program 03
[ Program 04
I3 Program 05
3 Program 08
[} Program 07
[ Program 03
I3 Program 09
3 Program 10

Der Baum kann zum Aufrufen des Bildschirms ,Globale
Einstellungen®, der Bildschirme ,Programm-
Zusammenfassung®“ flr jedes der 20 Programme (Formeln)
und der 6 oder 10 einzelnen ,Eingabe-Bildschirme® innerhalb
jedes Programms verwendet werden.

Reset Delay

Im ,,Programmbaum® wird auch angezeigt, welche Programme
aktiv sind. Bei einem nicht aktiven Programm wird ein weil3er
Ordner angezeigt. Wenn das Programm aktivierte Parameter
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Unit Type
L4

Innerhalb des besteht auch die
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Programme umzubenennen (siehe Seite 50);
Programme zu kopieren (siehe Seite 51);
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WASCHMASCHINEN=-EINHEITEN = LESEN vON EINER EINHEIT

Zur Programmierung einer Einheit ist zunachst das Lesen ihrer
aktuellen Einstellungen erforderlich (au3er bei der Programmierung
einerneuen Einheit).

Wahlen Sie auf der Symbolleiste die Schaltflache [Waschmaschine]
(oder betatigen Sie ,F2%) zur Anzeige der Waschprogramm-Editor-
Bildschirme.

Wahlen Sie auf der Symbolleiste das Symbol [Gerat lesen].
Wahlen Sie die Schaltflache [Gerate suchen].

Im Fenster ,Einheit lesen” selektieren Sie die zu lesende Einheit und
klicken auf [Einheitlesen].

Hinweis: Einer drahtlosen USB-Kennung kann eine eindeutige
Kennnummer zugeordnet werden, (siehe Seite 16) was den
Bedienern die Identifizierung der Einheiten erleichtert.

Sie werden nun aufgefordert, den vierstelligen Zugriffscode fir die
Einheit einzugeben. Geben Sie den Code ein und klicken sie auf
[OK].

Damit wird der Bildschirm ,Download-Optionen® angezeigt. Wahlen
Sie die Daten, die Sie von der Einheit herunterladen méchten (oder
klicken Sie auf [Alle wahlen]). Klicken Sie auf [OK].

Die Software l|adt dann die gewinschten Daten aus der
angeschlossenen Einheit in den ,Programm-Editor* herunter, worauf
das Fenster ,Lesen beendet* angezeigt wird. Klicken Sie auf [OK],
um die Fenstereingaben wieder zu I6schen.

WASCHMASCHINEN-EINHEITEN -

Mit dem Programme-Editor springt das Programm automatisch
auf den Bildschirm ,Globale Einstellungen®.

Mit diesem Bildschirm werden die Bedingungen eingestellt, die
dann flr alle Pumpen unter allen Programmen gelten.

Zu solchen Bedingungen gehdren: -

Laufmodus

Signal-Annahmezeit
Rucksetzverzégerung
Automatische Formelauwahl
Spulventil-Zuordnung
Ventilspulungszeit (optional)
Sicherheitsstopp Spulblock
Pumpengeschwindigkeiten
Ansicht Modus-Deaktivierung;
Entliftungsmodus-Deaktivierung;
Pumpenstoppmodus-Deaktivierung.

Sie kdnnen auch Kommentare zur Einheit hinzufiigen (siehe
Seite 15).

BRIGHTLOGIC DOSING SYSTEMS
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WASCHMASCHINEN=-EINHEITEN = LESEN VON BLUETOOTH-FAHIGEM GERAT
CT—

Zur Programmierung einer Einheit ist zunachst das Lesen ihrer G

aktuellen Einstellungen erforderlich (auller bei der
Programmierung einer neuen Einheit).

Wahlen Sie auf der Symbolleiste die Schaltflache
[Waschmaschine] (oder betatigen Sie ,F2%) zur Anzeige der
Waschprogramm-Editor-Bildschirme.

Wahlen Sie die [Bluetooth Scan] Schaltflache

Im Fenster zum Auswahlen von Geraten wahlen Sie das Gerat,
von dem gelesen werden soll, und klicken Sie auf [Scan
Devices]. Das Gerat erscheint als BLL_1 (H- 064). ,1“ bezieht
sich auf die Kanalnummer des Gerats (siehe Seite 3). H 064 ist
die Signalstarke H=Hoch, M=Mittelstark, L=Gering. Die Zahl
steht daflir, wie gut die Signalstarke ist. Geringere Zahlen
bedeuten ein starkeres Signal

Wahlen Sie das Gerat, das angezeigt wird und mit (RS232/BT)
endet

Wahlen Sie auf der Symbolleiste das Symbol [Gerat lesen].
Wahlen Sie die Schaltflache [Gerate suchen].

Im Fenster ,Einheit lesen® selektieren Sie die zu lesende
Einheit und klicken auf [Einheitlesen].

Hinweis: Einer drahtlosen USB-Kennung kann eine eindeutige
Kennnummer zugeordnet werden, (siehe Seite 16) was den
Bedienern die Identifizierung der Einheiten erleichtert.

Sie werden nun aufgefordert, den vierstelligen Zugriffscode fur
die Einheit einzugeben. Geben Sie den Code ein und klicken
sie auf[OK].

Damit wird der Bildschirm ,Download-Optionen” angezeigt.
Wahlen Sie die Daten, die Sie von der Einheit herunterladen
mochten (oder klicken Sie auf [Alle wahlen]). Klicken Sie auf
[OK].

Die Software ladt dann die gewilnschten Daten aus der
angeschlossenen Einheit in den ,Programm-Editor* herunter,
worauf das Fenster ,Lesen beendet* angezeigt wird. Klicken
Sie auf [OK], um die Fenstereingaben wieder zu I6schen.
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WASCHMASCHINEN=-EINHEITEN = PROGRAMMEINGABEN

Rechtsklicken Sie auf [+] neben der gewlinschten
Programmnummer (Formelnummer) im Programmbaum (oder
doppelklicken Sie auf den Programmnamen im
Programmbaum).

Damit wird der Baum erweitert, wobei die Signaleingaben des
Programms angezeigt werden.

Von diesem Bildschirm aus konnen Sie:

Pumpen aktivieren/deaktivieren;

die Impulszahlung fir die jeweilige Eingabe bearbeiten;
die Dosierung/Laufzeit fur jede Pumpe bearbeiten;

die Verzdgerungszeit fur jede Pumpe bearbeiten.

Hinweis: Die Dosierungsoption ist nur dann verfligbar, wenn
die Pumpen kalibriert sind (siehe Seite xx). Die Kalibrierung
kann auch bei nicht angeschlossenen Einheiten
vorgenommen werden.

DEUTSCH
- ——
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WASCHMASCHINEN=-EINHEITEN = PrRoGRAMM-ZUSAMMENFASSUNG

Die Programmzusammenfassungs-Bildschirme kénnen durch
Klicken auf einen Programmnamen/eine Programmnummer
im Programmbaum links am Bildschirm aufgerufen werden.

Auf dem Zusammenfassungs-Bildschirm sieht der Benutzer
aufeinen Blick:

Die unterdem Programm verwendeten Eingaben;
die jeder Eingabe zugeordneten Pumpen;

die fur jede Pumpe eingestellte Geschwindigkeit;
die Impulszahlung fur jede Pumpe;

die Laufzeit/Dosierung fir jede Pumpe;

die Verzdgerungszeit fir jede Pumpe.

(Hinweis: Der weil3e Ordner neben der Programmnummer im
Baum wird grin, wenn das Programm aktivierte Parameter
enthalt.)
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v nen. .

= ™% Global Settings

Frogiam

Program No

Input No

Progiam Summary

PumpMo  Speed  Puise Co

Run Tine/Dosage
00m - 455
00m - 455
00m - 45z
00m - 455
001 - 455

Delay Tine:
00 00
00m: D0
00m - 00
00m - DB
00 00

BRIGHTLOGIC DOSING SYSTEMS



WASCHMASCHINEN=-EINHEITEN = PuMPEN KALIBRIEREN DEUTSCH

B
Vor ihrer Kalibrierung missen die Pumpen entliftet werden. Dies ightLogic
kann mittels Tastatur vorne an der Einheit erfolgen (siehe :
Spender-Anweisungen). at Wiew Help

IR s ||

Wahlen Sie auf der Symbolleiste die Schaltflache [Extras

bearbeiten] (oder wahlen Sie [Extras]im Men(i [Ansicht]). tings JN = ra=m—— o
niol
Wabhlen Sie das zu kalibrierende Gerat und klicken auf [Extras n02 L4 ""l
verandern]. n 03
Geben Sie den vierstelligen Zugriffscode fiir die Einheit ein und Lo S S v
klicken sie auf [OK]. T o = e
Damit 6ffnet sich das Fenster ,Extras”. W e
Die Software liest nun automatisch die Kalibrationseinstellungen " "
der gewahlten Einheit, wenn sich das Fenster ,Extras bearbeiten® bt o -
6ffnet. Dies kann auch durch Klicken auf die Schaltflache [Von N
Einheitlesen] erreicht werden. L =
Die Pumpen-Schaltflachen sind an der linken Seite dieses R e e
Fensters angeordnet. Durch Klicken auf diese Schaltflachen wird £ &= = = 4 : -
die jeweilige Pumpe eine Minute lang mit der angezeigten ¢ : o ||
Geschwindigkeit zum Laufen gebracht. (Zum Stoppen der Pumpe . = —
betétigen Sie eine beliebige Taste auf der Tastatur des Spenders o o=
und danach die Escape-Taste auf Inrer Computer-Tastatur.) = -
Klicken Sie nacheinander auf jede Schaltflache und messen Sie i
die jeweilige von der Pumpe in 1 Minute ausgegebene
Produktmenge. S ____
(ORI 1 5 - 000000001 X
Die Menge kann dann in das entsprechende Textfeld an der Calbrae Pups | eset Courlers
rechten Seite des Fensters eingegeben werden. Rl
minin
Fuhren Sie diesen Vorgang der Reihe nach fir jede Pumpe aus, x= [0 | mimn
bis Sie die Werte flr alle Pumpen eingegeben haben. BighiLogi Lo %= [0 | nimn
Time
Note: If no unit is attached, open the “Edit Extras” window and  [* @] % [ ]
input approximate values into the text boxes.
Pump Speeds
Sobald allen Pumpen Kalibrationswerte zugeordnet sind, kann 5 a7
folgendermalien verfahren werden: ETRE
P4 PS5 PE P7 PB PS -
Sie klicken auf [OK]. N = B ] e [ ] e |y
Damit speichern Sie die Kalibrierungsdaten im Programm-Editor  © Devi o B e
zur Verwendung mit den Programmen, mit deren Anderung Sie e m %= [#0 ] nime
gegenwartig befasst sind. o s e B :3“9— ol
% ml/min
Oder: ol
%= mldmin |
Sie klicken auf [Zur Einheit schreiben]. % % o
Damit speichern Sie die Kalibrierungsdaten direkt zur vorher I
gewahlten Einheit. Die Daten werden nur fir das Programm
verwendet, das Sie gegenwartig bearbeiten, sobald Sie auf OK T
klicken. Zur Verifizierung, dass diese Daten korrekt zur Einheit S—
geschrieben wurden, klicken Sie auf [Von Einheitlesen]. N

Diese Kalibrierungsanzahl werden auf der ,,Globale Einstellung*
Bild neben die Pumpegeschwindigkeit gezeigt.

BRIGHTLOGIC DOSING SYSTEMS @



WASCHMASCHINEN=-EINHEITEN = Z:iHLER RoCKSETZENS

VVom Fenster ,Extras bearbeiten® aus ist auch das Riicksetzen
der Zyklus- und Waschzahler moglich.

Rufen Sie wie vorher beschrieben das Fenster ,Extras
bearbeiten“ auf.

Klicken Sie oben im Fenster auf die Registerkarte [Zahler
rucksetzen]. Nun haben Sie folgende Optionen:

Waschzahler riicksetzen

Mit dieser Schaltflache kdnnen Sie den links oben auf dem
LCD-Bildschirm der Einheit erscheinenden Zahler “Gesamte
Waschzyklen” riicksetzen.

Programm und Zykluszahler rlicksetzen

Mit dieser Schaltflache kénnen Sie alle spezifischen Zahler flir
Programmzyklen, Pumpzyklen und Fdérdermenge/Laufzeit
ricksetzen.

Klicken Sie auf die erforderliche Schaltflache (oder
gegebenenfalls auf beide Schaltflachen); dann klicken Sie auf
[OK] und schlieRen damit das Fenster.

WASCHMASCHINEN-EINHEITEN -

Umbenennen eines Programms:

Rechtsklicken Sie auf das gewlnschte Programm im
Programmbaum. (Damit wird automatisch der Bildschirm
.,Programmzusammenfassung® flir das entsprechende
Programm angezeigt.)

Wabhlen Sie [Umbenennen] aus dem Meni.

Damit 6ffnet sich das Fenster ,Umbenennen®. Geben Sie den
neuen Namen fur das Programm ein (bis zu 20 Zeichen lang)
und klicken Sie zur Bestatigung auf[OK].

Dieser Name wird im Datenspeicher von BrightLogic
gespeichert (wenn Daten in die Einheit eingegeben werden), in
Protokollen abgedruckt und im Modul Programmwahl
angezeigt.

DEUTSCH
L ——
|

-~ Il

110011001

rate Pumps | Feset Enuntersl

brate Pumps  Reset Counters

Fezet "W azh Counter

Reset |

Reset Program and Cpcle Counters

PROGRAMME UMBENENNEN

O R (FEFE S ae s
= "™ Global Settings
Program 01

™ Program 02 Copy Program Mo
=, Prograrm 03| Paste
™, Program 04| Delste

I, Program 05
I, Program 06

S e _ s -

Rename

Froaram Surn

04 [Mone Assigned]  80% oo 0100 ml

Rename Program 01 1'
Enter a new name
for the program Cancel |

Program 01: IHeavy Soil
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WASCHMASCHINEN=-EINHEITEN = PROGRAMME KOPIEREN DEUTSCH
—

Kopieren der Eingabe-Einstellungen von einem Programm zu | NeHXITRZEE g p > A

einem anderen: = ™2 Global Settings

Program 01 Heawy Soi
EE. Program 02

Rechtsklicken Sie auf das gewlnschte QUELLPROGRAMM

im ,,Programmbaum®. I, Program 03
.. . . . T Program 04 Delete
Wahlen Sie [Kopieren] aus dem Meni. I, Program 05 Rename ——

EE. Program 06

Rechtsklicken Sie auf das gewlnschte ZIELPROGRAMM im

~,Programmbaum®und wahlen Sie [Einfigen] aus dem Mendi. i':‘ =l = a s

B

. C e . = ™2 Global Settings
Hinweis: Samtliche Einstellungen aus dem Quellprogramm, BZ, Frogram 01: Heavy Soi

einschliellich des Namens, werden kopiert. Das Programm M, Program 02
muss daher eventuell umbenannt werden. i1

Progran
Progran

=)
=
03, Program Delete
=
=

Prograr Renarne | Input Mo
Pronram N8

Program Mo

Copy

Frograrm Summarny

=]

WASCHMASCHINEN=-EINHEITEN = PROGRAMME L6SCHEN

Loschen eines Programms: -l Program 01: Heavy Sail T
-2 Program 02 Progran
Rechtsklicken Sie auf den gewlinschten Programmnamen im =
Programmbaum. =3 Progra
-3 Progra dhiain — Program
Wahlen Sie [Loschen] aus dem Mendl. -, Progra Delete
& Progra  REname Input
Zur Bestatigung klicken Sie auf ,OK". . [, Proaram 08 01

Damit werden alle Pumpen deaktiviert, und alle Parameter

kehren zu den Vorgabewerten (einschliel3lich des =]

Programmnamens) zurtck. _
@ Restore default program setkings 7

MOTE: This will delete the current program!

Yes Mo
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WASCHMASCHINEN=-EINHEITEN - CHEMISCHE BEZEICHNUNGEN BEARBEITEN

Wahlen Sie ,Chemikalienliste aus dem Pull-down-Meni
ANSICHT.

Dann wéahlen Sie ,Namen bearbeiten®.

Nun wird das Fenster ,Liste chemischer Bezeichnungen
festlegen und speichern®angezeigt.

Geben Sie den Namen fur eines der zur Verwendung
vorgesehenen Produkte ein und klicken Sie auf [Einflgen].

Wiederholen Sie den gleichen Vorgang so lange mit den
anderen Produkten, bis Sie eine umfassende Liste aller von
Ihnen verwendeten Produkte erstellt haben.

Sobald die Liste von Produktnamen vollstandig ist, klicken Sie
zum Schliel3en des Fensters und zum Speichern der Liste auf
[OK].

File Device Repart

i - =] r‘% JE w Laundry Screen F2

Prograr 01
I Program oz
) Program 03
) Program o4
[ Program og
[ Program og

[ Program o7

DEUTSCH

s* Untitled - BrightlLogic

Wiew Mgl

[& %) [

Report Screen B4 I

Chemicals List

Dry WWeight Edit Mames
Extras dard Mode
v R5232 Options  F10
ay Mode

w Status Bar
Toolbars >

gy

Program 05 ‘|
! E - o £ M1 Racak Malan MF

Flelsy Mode c

e Doy =
™ Fesst Delay o

ket Delay

unsml—

Seraldcompizee |1 weex

Irsen

o= Remne

% Fiine Enatie

WASCHMASCHINEN=-EINHEITEN = CHEMISCHE BEZEICHNUNGEN ZUORDNEN

Wahlen Sie ,Chemikalienliste® aus dem Pull-down-Menii
ANSICHT.

Dann wahlen Sie ,Zu Pumpe zuordnen®.

Das Fenster ,Chemische Bezeichnungen zuordnen“ wird
angezeigt.

Im Pull-down-Menl oben im Fenster wahlen Sie den zu
bearbeitenden Einheitstyp fir die Einheit, die Sie
programmieren. Die entsprechende Anzahl von Pumpen flr
die betreffende Einheit wird dann aktiviert.

Verwenden Sie die Pull-down-Menus zum Wahlen der bei
jeder Pumpe verwendeten Produkte.

Sobald die entsprechenden Produkte samtlichen Pumpern
zugeordnet sind, klicken Sie zum SchlieRen des Fensters und
zum Speichern auf [OK].

Hinweis: Diese Daten werden auf lhrem Computer
gespeichert, damit die Datei zu einem spateren Zeitpunkt
wieder aufgerufen oder an einen Kollegen tbermittelt werden
kann.

Die Datei
Speicherort:
C:\WINNT for Windows 2000 and C:\WINDOWS for XP

Brightlogic.INI befindet sich am folgenden

[i& Program 01
2 Program 0z
[ Program 03
[ Program o4
2 Program og
[, Program o€
-3 Program 07
. E Program 0a

$* Untitled - Brightlogic
File Device Report

=R

UETS Help

v Laundry Screen F2

Assign ko Purnps

Cuzbome

L

Global £
Signal £

n mins

[&
Report Screen F4 [
Chemicals List
Dry Weight
Extras
v RSZ3Z Options  F10

Edit Mames

dard Mode

v Status Bar ay Maode
Toolbars »
apt
ﬂr Melau M

‘ Felay pymm Chemical RERER

" Res
Uit Type
Internupt D¢
’V Pump 1
Pump 2
Flush Valve SN
Pl _—
M O Pump 4
w2 C
Pump 5
e -
None & Pump &
Uso 3P Pumn 7

Felay h pyme— Chemical Names

Reset Dela
" Fes

Unit Type

Interpt De
Pump 1
Pump 2

Flush Valve
Pump 3

F1
R Pump 4

Fvz
Pump 5

W3
More Pump &
Use 3 Flu: e

BSLs
" -
ey -
[Nore Assigned =]
[Mane Assigned |
[Nane ssigned =l
[Mone Assigned |
e Acsimnad |
BsL4
| Detergent |
|Stain Remover |
[Peroside: Bleach |
|Nore Assigned -
Stain Remaver -
Peroyide Bleach
Detergent -

T — =1
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WASCHMASCHINEN=-EINHEITEN = MaAsSCHINENGEWICHT EINSTELLEN  DEUTSCH

s Untitled - Brightlogic

Mit der Funktion ,Maschinengewicht® lassen sich lhre
Programme leicht flr den Einsatz bei gréReren oder kleineren
Maschinen anpassen.

Fil= Device Repork

| ] = u I%‘ 5@ W Laundry Screen FZ2 é-@ IL"P’ |_'L
=L Global Settin Report Screen F4
Program 01
[, Program oz
3, Program 0z

Chernicals List 3
Dry Weight

Zuerst offnen Sie einen gespeicherten Programmsatz

(Formelsatz); Sie kénnen aber auch die 0 Program 04 |, repen otons Fro O Mode
Programmeinstellungen aus einer benutzten Einheit lesen. % s e oy Mode
M3 Program 07 Toolbars > L
Wahlen Sie [Waschgutgewicht] aus dem Pull-down-Menii = P Broceam fF ' T
[Ansicht]. T T P
W wwashing Machine Dry Weight x| |
Ziehen Sie die Bildlaufleiste herUber (oder verwenden Sie L, achineweight Tkg>1ka o
dazu die Cursortasten), um das Gewicht der fir das | =7 T
urspriingliche Programm vorgesehenen Maschine zu wahlen. | |25 . .. ... ... ... .. .. .
Klicken Sie auf[Zuordnen]. ; o e
. . . . . . M) Aszign Recalculate Cancel I ki
Dann fuhren Sie die Bildlaufleiste zum Gewicht der neuen |g e
Maschine und klicken auf [Neu kalkulieren]. Klicken Sie nun — — |
auf[OK]zum Akzeptieren des neuen Gewichts. sy
Alle Pumpenlaufzeiten/Dosierungen werden nun in R vazhing Machine Doy et ]
Ubereinstimmung mit der neuen Maschine automatisch durch [ MaehineweichtSka>Ska e
das Programm entsprechend eingestellt. ; e L s
I~ - - il
Nun koénnen Sie auf [Schlieen] klicken und damitdas Fenster [ e Sk HyEg e En s
SCh I ie Be n. : Aszsign I Recalculate ﬂl Ll
|
o TIIET: o B TIFT T L
W 1+ashing Machine Dry weight |||
1 Machine Weight Skg->10kg e
: Sl JI """""""""" L fed
r S —— - lyl=
i Tkg Bkg 10kg 15kg 20kg 28kg 30kg
lus R | K
: Aszsign | ’ml ” Cloze L

WASCHMASCHINEN-EINHEITEN = KOMMENTARE zZU PROGRAMMEN HINZUFU GEN

Zum Speichern von Kommentaren in die Einheit geben Sie den
Text (maximal 2000 Zeichen) im Kommentarfeld unten am
Bildschirm ,Globale Einstellungen®ein.

Beim Lesen von der Einheit werden auch die friher
gespeicherten Kommentare angezeigt.

Beim Schreiben zur Einheit (siehe Seite 54) bestehen folgende
zwei Mdglichkeiten:

Kommentare ersetzen: Frihere Kommentare werden

Uberschrieben;

BRIGHTLOGIC DOSING SYSTEMS

Unit | dentity Options Enable
USBID  Migle Machine
L = [¥] View Mode Ensble
SM |
Unit /N 00000000 )
CPUSIN [¥] Pump Stop Enable
Cornrernts
Flownate calbrated on 22/03/08

Flownate calibrated on 31/10/03
Flowrate calibrated on 12/01/09



WASCHMASCHINEN=-EINHEITEN = Zu EINER EINHEIT SCHREIBEN DEUTSCH

Sobald alle erforderlichen Parameter korrekt im Programm-
Editor eingegeben sind, muss das Programm dann zur
angeschlossenen Einheit hinauf geladen (geschrieben) werden.

Wenn Sie die drahtlose USB-Verbindung nutzen, kénnen Sie
eine Kennnummer fur die Einheit einflgen, da es mdglich ist
mehr als eine Einheit zu erfassen. Sie kdnnen eine aus 16
Zeichen bestehende Kennnummer fiir die Einheit vergeben, was
die ldentifizierung der Einheiten vereinfacht.

Dies ist nur bei der Ersteinrichtung erforderlich und kann, bei
Bedarf, spater geandert werden.

Wabhlen Sie auf der Symbolleiste das Symbol [Gerat schreiben].

Im Fenster ,Gerat wahlen® selektieren Sie das fir die Einheit zu
schreibende Programm und klicken auf [Einheit schreiben].

Geben Sie den vierstelligen Zugriffscode fur die Einheit ein und
klicken sie auf[OK].

Wahlen Sie aus der Liste die Informationen, die Sie flr die
Einheit schreiben méchten, oder klicken Sie auf[Alle wahlen].

Hinweis:

Wenn Sie alle wahlen, bleibt das Feld ,Einheits-
Seriennummer® deaktiviert. Der Grund dafiir liegt darin,
dass die Seriennummer maximal nur sechs Mal
geschrieben werden kann (siehe unten).

Zum Hinaufladen der gewahlten Daten zur Einheit klicken Sie
auf[OK].

Hinweis:

Sie werden die Auswahl zwischen Kalibrierungszahlen im PC
(Computer) oder Anlage haben, Sie missen eine Stellung
wahlen, bevor Sie weiter machen kénnen.

Nachdem Sie das Programm in die Einheit eingegeben haben,
erfolgt eine automatische Verifizierung der Daten.

Manuelle Verifizierung

Wahlen Sie auf der Symbolleiste das Symbol [Gerat
verifizieren]. Damit stellen Sie sicher, dass die Parameter
erfolgreich Ubertragen wurden.

Hinweis: Wenn Sie eine hauptplatine ersetzen, so weicht die
Seriennummer der ersetzten Komponente von der
Einheitsnummer ab.

Sie kdnnen die Seriennummer der Mikroplatine tberschreiben,
indem Sie die Seriennummer der Einheit in das Textfeld
~Einheits-S/N“im Programm-Editor eingeben.

Wenn Sie zur Einheit schreiben, aktivieren Sie das Feld neben
,Einheits-Seriennummer® im Menlu ,Download-Optionen
wahlen®. Damit wird dann die korrekte S/N zur Einheit
geschrieben.

Eine neue Seriennummer kann maximal nur sechs Mal an eine
Mikroplatine geschrieben werden.

C e—
e

Unit T Wirite Dewice Custon
L4 v [

&% Cramdard kdada
LInit [demtity Options Er
USEID  |Machine 1 | & view'

sawli- |
Urit 5/M | 000000000 [] Prime

[Comrnents
[ —

@ Bigawtiade — :
[®) scicct Device X
s Fo
I r i

o Emate BrightLogic Laundry - 000000001 - Micle Machine : [RF Ch03 $5172)
| Wiews Mad Scan Devices

| Prime E nabn

Select Download Options X

[ Unit Sesial Number
ihValve Time [ Pump Names

bmine: ) [¥] Fomula Data
Program Names
O Pressure Swil Comments

Options Enabley ‘Wite Unit ) i Eomis
[¥] Wiew Mo Cancel () Replace Comments |
[¥] Prime Enat oK [_seiectan Cancel

Pump Stop Enabls:

e Faterd WARNING: About to change calibration valuss of Brightstar unit

Computer Unit

Pump 1: Uncalbrated Pumg 1 : Uncaibrated

! Pump 4 Pump 4 : U
SIeUD Pump 5: Unc: Pump 5 : Uncaibrated
mine [0

) Pressure Swi

Options Enablel wite Ur)

] View Mods [ Concel @ Use these values O Use these values

[ Prirme

] Purmp o Enble

v

Uncalbrated 81
Uncalbrated 81
Uncalbrated 81

Aute verify
Uncalibrated |8t

Ready to begin verify S

es Uncalbrated |

Uncalibrated |1

Uncalibrated |71

Uncalibrated |71
Uncalirated |1

TITTCTOErT IS E T
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WASCHMASCHINEN=-EINHEITEN - SCHREIBEN AUF BLUETOTH-FAHIGES GERAT

Sobald alle erforderlichen Parameter korrekt im Programm-Editor
eingegeben sind, muss das Programm dann zur angeschlossenen
Einheit hinauf geladen (geschrieben) werden.

Wenn Sie die drahtlose USB-Verbindung nutzen, kénnen Sie eine
Kennnummer fiir die Einheit einfliigen, da es madglich ist mehr als eine
Einheit zu erfassen. Sie kdonnen eine aus 16 Zeichen bestehende
Kennnummer fir die Einheit vergeben, was die Identifizierung der
Einheiten vereinfacht.

Dies ist nur bei der Ersteinrichtung erforderlich und kann, bei Bedarf,
spater geandert werden.

Wabhlen Sie die [Bluetooth Scan] Schaltflache

Im Fenster zum Auswéhlen von Geraten wéahlen Sie das Gerat, von dem
gelesen werden soll, und klicken Sie auf [Scan Devices]. Das Gerat
erscheint als BLL_1 (H- 064). ,1“ bezieht sich auf die Kanalnummer des
Gerats (siehe Seite 3). H 064 ist die Signalstarke H=Hoch, M=Mittelstark,
L=Gering. Die Zahl steht dafur, wie gut die Signalstarke ist. Geringere
Zahlen bedeuten ein starkeres Signal

Wahlen Sie das Geréat, das angezeigt wird und mit (RS232/BT) endet
Wahlen Sie auf der Symbolleiste das Symbol [Gerat schreiben].

Im Fenster ,Gerat wahlen“ selektieren Sie das fur die Einheit zu
schreibende Programm und klicken auf [Einheit schreiben].

Geben Sie den vierstelligen Zugriffscode flr die Einheit ein und klicken
sie auf[OK].

Wahlen Sie aus der Liste die Informationen, die Sie fir die Einheit
schreiben mochten, oder klicken Sie auf[Alle wahlen].

Hinweis:

Wenn Sie alle wahlen, bleibt das Feld ,,Einheits-Seriennummer*
deaktiviert. Der Grund dafiir liegt darin, dass die Seriennummer
maximal nur sechs Mal geschrieben werden kann (siehe unten).

Zum Hinaufladen der gewahlten Daten zur Einheit klicken Sie auf [OK].

Hinweis:

Sie werden die Auswahl zwischen Kalibrierungszahlen im PC
(Computer) oder Anlage haben, Sie mussen eine Stellung wahlen,
bevor Sie weiter machen kénnen.

Nachdem Sie das Programm in die Einheit eingegeben haben, erfolgt
eine automatische Verifizierung der Daten.

Manuelle Verifizierung
Wahlen Sie auf der Symbolleiste das Symbol [Gerat verifizieren]. Damit
stellen Sie sicher, dass die Parameter erfolgreich Gbertragen wurden.

Hinweis: Wenn Sie eine hauptplatine ersetzen, so weicht die
Seriennummer der ersetzten Komponente von der Einheitsnummer ab.

Sie kdnnen die Seriennummer der Mikroplatine Uberschreiben, indem
Sie die Seriennummer der Einheit in das Textfeld ,Einheits-S/N“ im
Programm-Editor eingeben.

Wenn Sie zur Einheit schreiben, aktivieren Sie das Feld neben ,Einheits-
Seriennummer®im Menu ,,Download-Optionen wahlen®. Damit wird dann
die korrekte S/N zur Einheit geschrieben.

Eine neue Seriennummer kann maximal nur sechs Mal an eine
Mikroplatine geschrieben werden.

<>

@9 Untitled - BrightLogic
File Device Report View Help

D E &R A

&&= |

=M Global Settings

E Program 01

Custarner b

Devices Found

Select Device X
Devices Found
BLL_14 [H -051]
“write: Unit Please Select a BrightLogic Laundry unit
Cancel Scan Devices
ElueT ooth Scan
Select Device >

BrightLogic Laundry - 010100001

- RS232/8T)

“white Lnit

Cancel

ElueT ooth Scan

Please Select Unit...

BlueT ooth <===» BLL_14 [H -051)

Scan Devices

i
[JuseID
] Purnp Names
Formula Data

[ Comments

it L

Cancel

Devices Foun| Select Download Options

[ Program Mames

oK. 1l

Select &l Cancel

EBlueT ooth

h Devices

——

Choose Calibration Values

WARNING: About to change calibration values of Brightlogic unit

Computer
Pump 1: Uncalbrated
Pump 2 Uncalbrated
Pump 3 Uncaibrated
Pump 4 Uncalbrated

() Use these values

Unit

Pumg 1: Uncalibrated
Pump 2: Uncalibrated
Pump 2: Uncalibrated
Pump 4 Uncalibrated

O Usethese values
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BERICHTE = DATuM UND UHRZEIT SYNCHRONISIEREN DEUTSCH

(PC-Software Version 1.5 oder héher)

Um Berichte fur einen bestimmten Zeitraum zu erstellen,
mussen Datum und Uhrzeit an der Pumpe eingestellt sein.
Uber die Computersoftware kénnen Datum und Uhrzeit der
Pumpe automatisch aktualisiert werden.

Um Datum und Uhrzeit der Pumpe zu aktualisieren, wahlen Sie —i Oremtos
[Gerat mit PC-Zeit synchronisieren]. ™ | e =

BERICHTE - BERICHT ERSTELLEN

Wahlen Sie auf der Symbolleiste [Gerateberichte]. _

Im Fenster ,Gerat wahlen“ selektieren Sie das Gerat, fur

welches Sie einen Bericht erstellen mochten, und klicken auf
[Bericht erstellen]. ! @ | Iﬁ E m | E | % [ | E

Geben Sie den vierstelligen Zugriffscode fir die Einheit ein und B |Device Reports Bl fe
klicken sie auf [OK]. | 4 -] [FTEE T4

Nun werden Ihnen verschiedene Moglichkeiten zur Erstellung
eines Berichts angeboten:

EBrightLogic Laundry - 010100001 - Miele Machine : (RF Ch03 55177

Sie kdnnen entweder die von der Einheit ausgefuhrten Zyklen
oder die Programmeinstellungen der Einheit wahlen.

Wahlen Sie die gewlinschte Option und klicken Sie auf [OK].

EEEEEEEEREEER
ST T T ggT5
a0 oo 50800

Plaase Select Unit

Der gewunschte Bericht wird dann erstellt und auf dem
Bildschirm angezeigt.

Uncalibrated |80
Uncalibrated B0
Uncalirated |80
© Lycles Report Cancal Uncalibrated |80
) Settings Report Uncalibrated
Uncalbrated
Ensure Unit is Connected @ Uncalbrated
Uncalbrated
Create Reporl Uncalibeated
oo Dovioes Uncalixated

o e
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BERICHTE - ZEiTRAUM WEHLEN

(PC-Software Version 1.50 oder héher)

Um dieses Feature zu nutzen, muss ein Echtzeituhr-Modul mit
dem Mainboard verbunden sein.

Um zu prifen, ob die Pumpe mit einem Modul verbunden ist,
dricken Sie die Pfeil-nach-unten-Taste am Hauptdisplay der
Pumpe. Wenn Datum und Uhrzeit erscheinen, ist das Modul
angeschlossen. Wenn nichts passiert, ist das Modul nicht
angeschlossen.

Wenn Sie die Pumpe anschlieRen, um einen Bericht zu
erstellen, wahlen Sie wie auf Seite 16 beschrieben die
Zyklusdatensuche.

Verwenden Sie das Dropdown-MenU (wie rechts gezeigt) um
Beginn und Enddatum fur den Bericht festzulegen. Weiter mit
OK.

Im selben MenuU kdnnen auch Schichtzeiten gewahlt werden.
Uber die Software kénnen bis zu 3 verschiedene Schichten
programmiert werden. Wahlen Sie fir jede Schicht eine
Anfangs- und Endzeit (wie rechts gezeigt). Weiter mit OK.

Select Device
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BERICHTE - KOMMENTARE zU EINEM BERICHT HINZUFuGEN

Um lhre Kommentare in dem Bericht einzuschlief3en, klicken
Sie auf der Symbolleiste auf die Schaltflache
[Berichtskommentare].

Geben Sie lhre Kommentare im Textfeld ein und klicken Sie
dann auf[OK].

Der Text erscheint damitim unteren Abschnitt des Berichts.
Mit Hilfe der entsprechenden Schaltflachen in der Symbolleiste

kann der Text dann gespeichert, gedruckt oder geldscht
werden.
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Flowate calibiated on 22/03/08
Flowate caiibiated on 31/10/03
Flowate calbiated on 12/01/09
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BERICHTE - FIRMENLOGO HINZUFuGEN DEUTSCH

In Ihrem Bericht kdnnen Sie das Brightwell-Logo auch durch |hr [T

Fle Devke Report View Hep

eigenes ersetzen. EET e A JE X T I T

Total Run Time & Cycles Report

Gehen Sle Zum Ordner Total Run Cycles : 00000
,C:\Program Files\Brightwell\Brightlogic*

Total Run Times & Cycles of all Programs

Pump 01 total run time: 00:00 min:sec total cycles 00000
In diesem Ordner suchen Sie nun die Datei [footerjpgl; | rr:mioe wosmnse: i s ot
ersetzen Sle dlese durch Ihre elgene Graflk Pump 04 total run time: 00:00 min:sec tofal cycles 00000
Total Run Times & Cycles of Program 1 (Heavy Soil):
Hinweis: Die neue Grafik muss auf [footer.jpg] umbenannt | fumoroenime oroomeec oot antiet
werden. Sl e
Comments:

Flowrate calibrated on 22/09/08
Flowrate calibrated on 31/10/09
Flowrale calibrated on 12/01/09

BERICHTE - BEISPIELBERICHT

Fie Dewwe Beped Vew Heip

N w TRz 3”8 DRIVESDN
Total Run Times & Cycles of all Programs From - 040815 To - 040815

Pump 01 1otal dosage 178 mi 1ot cycles 00044
FlowRate 100 miimin (150615)
Pump 02 lots! dosage Omi lotsl Cycles 00000
Flonfiate 100 miimin (180&15)
Pump 03 total dosage 89 mi total cyclkes 00022
FlonRate 100 mifmin (150615)
Purmp (4 tots’ dos=age 89 mi 1ot oycles 00022

Flowfake 100 miimin (18081%)

“Mots: Fi e red by the on the dae ik and should only be used as a puide. Please note that flowTales may vary a3 the
Pevistaiic tube approaches the end of its warking ife.

Estimated rotal run timefs): Pump 07 = 7.03 min-sec, Pump 01 = 0:37 min-sec., Pump 0d = 0-11 min-sec

Total Run Times & Cycles of Program 1 (40 Degree): From - 040815 To - 040816

SHIFT 1 wiwet time = 0900 snd timss = 10:30

Pump 01 1otal dosage 34 mi Total cycles 00008
Purmp 02 1ota! dosage 0 ml Totsl cycles 00000
Purmp 00 tots! dosage 17 mi tots! cycles 00004
Purp 04 1olal dosage 17 mi total cycies 00004

SHIFT 2 start time = 1030 end tiose = 16:32

Pump 01 otsl dosage 16 mi Totsl Cyches 00004

Purmp 02 total dosage Omi total cycies 00000

Pump 00 1otal dosags Bmi ol vk 00002

Pump 04 1018 dosage B mi Total Cyckes 00002
[
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REPORTS - ExamPLE REPORT WITH SHIFT TIME

Date: (402018 Time: 13:37:34

Serial Mumber, 010100001

Total Ruin Cyches © 00022

Total Run Times & Cycles of 2l Programs From - 0U0815 To - 040815

Unit Type: L4

Total Run Time £ Cucles Report

Pump 01 total dosage: 178 mi total cycies 00044
FlowS.ate: 100 mifmén (0408/15)
Pump 02 total dosage: O ml total cyches DOO0O
FlowSate: 100 mbmin ((4/02/15)
Pump (3 total dosage: 89 mi total cycles D002
Flow .ate: 100 mifmin (0408/15)
Pumg 04 total dosage: B3 mi tekal eyces 00022

Flow Rabe: 100 milfmin (4/092/15)

Sofware Version: 1.50

“Mote: F are by the i ¢

peristaltic tibe approaches e end of its working life.

Ejﬂuudmm!tmsj: Pump 01 = 1:03 min:sec, Pump 03 = 0:31 minsec,

Pump 04 = 0:31 min:sec.

o on the date fndi
and should only be used 35 3 guide. Please nofe that Aowrates may vary ¢ the

Total Run Times & Cycles of Program 1 (Dirty Laundry): From - 040815 To -
DL0RMS

SHIFT 1  start tome =10:00  end tme = 1031

Pump 01 total dosage: 34 mi ot eycles 00008
Pumnp 02 total desage: 0 ml ot cycies 00000
Pump 03 total desage: 17 mll total cycies 00004
Pump 04 tatal dosage: 17 mi total cycles 00004
SHIFT ! start time = 10:31 end Gme = 12:34

Pump O total dosage: 16 ml fotal cycles 00004
Pump 02 total dosage: 0 ml totsl cycles 00000
Pumnp 03 total dosage: 8 mi notal cycies 00002
Pumnp 04 total desage: 8 mi total yches 00002

BERICHTE - BERICHT EXPORTIEREN

Die Berichte konnen aufllerdem an ein Excel-Arbeitsblatt
exportiert werden.

Klicken Sie auf das Symbol [An Excel exportieren] und geben
Sie zur Speicherung des Berichts einen Dateinamen ein. Damit
wird Excel automatisch gedffnet.

Sie konnen entweder die Standard-Berichtsvorlage

verwenden oder den Bildschirmanweisungen folgen und damit
Ihre eigene Berichtsvorlage erstellen.

BRIGHTLOGIC DOSING SYSTEMS @
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NOTES
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Garantie

Brightwell gewahrt auf alle Produkte zwei Jahre Garantie ab dem
Kaufdatum, in Bezug auf Materialfehler und Verarbeitungsmangel.
Fir peristaltisches Schlauchmaterial wird keine Gewahrleistung
ubernommen.

Chemische Kompatibilitat

Gerne beraten wir Sie hinsichtlich der chemischen Kompatibilitat.
Durch chemische Unvertraglichkeit verursachte Probleme sind
jedoch nicht durch unsere Garantie abgedeckt.

Sicherheit hat Vorrang

Befolgen Sie beim Umgang mit Chemikalien immer die
Sicherheits- und Gesundheitsschutzmalnahmen des
Chemikalienherstellers.

Technische und Konstruktionsdaten Technische Daten in diesem
Katalog unterliegen der Anderung ohne vorherige Ankindigung.

BRIGHTWELL DISPENSERS LTD

Unit 1, Rich Industrial Estate, Avis Way, Newhaven, East Sussex, BN9 ODU, UK
T +44 (0)1273 513 566 F+44 (0)1273 516 134 E sales@brightwell.co.uk W brightwell.co.uk
VAT No: GB 100 1998 47. Company registration No: 0661996. Registered in England.

Brightwell Dispensers Ltd is a Bright-Tech Investments Ltd Company
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