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ALLGEMEINE INFORMATIONEN

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

INFORMATIONEN ZUR SICHERHEIT

>EEPEEEPEEEPEPEPPO @

Tragen Sie bei der Installation unserer Gerdte und beim Umgang mit Chemikalien Schutzkleidung, Handschuhe
und Schutzbrille. Beachten Sie die Sicherheitshinweise des Chemikalienherstellers.

Fahren Sie das Gerat bei Wartungsarbeiten nach Mdglichkeit herunter. Achten Sie auf mégliche chemische
Rickstande, die auf den verschiedenen Komponenten des Gerats verbleiben kdnnen. Bitte spiilen Sie das Gerat
vor der Durchfihrung von Arbeiten mit Wasser.

Informationen zu den in diesem Gerat verwendeten Produkten finden Sie auf dem Produktetikett und dem
entsprechenden Sicherheitsdatenblatt (MSDS).

Vorsicht! Gefahr eines Stromschlags durch Hochspannung.

Die elektrische Installation sollte nur von geschultem Personal und in Ubereinstimmung mit den 6rtlichen
Vorschriften fir elektrische Leitungen durchgefiihrt werden. Trennen Sie das Gerat von der Stromversorgung
und isolieren Sie es von jeder Stromquelle, bevor Sie es warten.

Versorgen Sie das Gerat nicht auPerhalb der auf dem Typenschild angegebenen Grenzwerte.

Bitte erden Sie die Sicherheitsausristung, da dies die Widerstandsfdhigkeit des Spenders gegen elektrische
Stoérungen erhoht.

Verwenden Sie keine beschddigten oder ausgefransten Kabel und beugen Sie dem vor, indem Sie, falls
erforderlich, Schutzvorrichtungen (Kabelverschraubungen, Kabelkandle usw.) verwenden.

Die Installation des Dosiergerats muss gemap den Anweisungen in dieser Anleitung erfolgen.

Befestigen Sie das Gerat nicht auf einer instabilen, unebenen oder nicht senkrechten Flache. Stellen Sie sicher,
dass die verschiedenen Elemente gut verankert sind. Stellen Sie keine schweren Gegenstande darauf ab.

Dieses Gerat arbeitet in vertikaler Position, wobei sich der Schaltschrank oben links und die chemischen
Produkte unterhalb des Gerats befinden. Installieren Sie es nicht in anderen Positionen.

Das Gerat darf nicht zerlegt oder modifiziert werden, da sonst der Garantieanspruch erlischt. Der Austausch
von Bauteilen (Pumpen, Leitungen, Ventile,...) oder die Veranderung des Systems darf nur von qualifiziertem
Personal durchgefiihrt werden.

Vermeiden Sie es, das System trocken laufen zu lassen, da dies zu einer Beschadigung der Dosierpumpe(n)
flhren kann.

Achten Sie immer darauf, dass Chemikalien vorsichtig gehandhabt werden und dass der Bereich der

Dosieranlage ausreichend beliftet ist.

Nicht in die Mechanismen greifen
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ALLGEMEINE INFORMATIONEN

BURGSCHAFT

Ihr Produkt wird standardmafig mit einer 2-Jahres-Garantie ab dem Herstellungsdatum gegen Herstellungsfehler oder Defekte
und mechanische oder elektrische Ausfélle geliefert. Bitte besuchen Sie unsere Website fir die vollstandigen Bedingungen.
www.brightwell.de

MULTIPLEX

Multiplex ist Teil des Brightwell-Angebots flr die Dosierung chemischer Produkte in industriellen Waschereien und kann jede
Wascherei mit maximal 12 Waschmaschinen (je nach Ausstattung) versorgen.

Multiplex ist eine Einzelpumpeneinheit mit einer elektrischen Membranpumpe und ist fir maximal 8 Produkte ausgelegt. Es ist
maoglich, die Kapazitaten zu erweitern, indem man zusatzliche Paneele mit Pumpe und Ansaugung hinzufigt, um mehr Produkte
dosieren zu kdnnen und mit gleichzeitigen Pumpen.

Die Konstruktion der Gerate basiert auf den Parametern, die flr die gesamte Multiplex-Reihe gelten:

Technisch: Industriedesign und -konzeption, mit der Integration von mechanischen, elektrischen und elektronischen
Komponenten, die flr kontinuierliche Aufgaben und Routinen konzipiert sind.

Flexibel: Es kann "vor Ort" oder aus der Ferne von jedem Gerat aus konfiguriert und gesteuert werden, ohne dass spezielle
Anwendungen oder Programme erforderlich sind.

Sicher: Nur vom Unternehmen autorisierte Benutzer haben Zugang zu den Geraten, definiert durch Stufen und mit mdéglicher
Einschrankung der Funktionen.

Zuverlassig: Steuerelemente und Werkzeuge - Software und Hardware -, um die fir die Dosierung in industriellen Waschereien
erforderliche Prazision zu ermdglichen.

Genaue: Aufzeichnung aller Daten, um detaillierte Statistiken fiir eine korrekte Analyse des Verbrauchs, der Kosten, der Alarme,
der Leistung und der Produktion zu erhalten, die eine Prognose und Vorwegnahme mdoglicher Probleme ermdglichen.

Effizient: Mit Routinen -Software- und Elementen -Hardware-, die Ihre beste Leistung und Effektivitdt anstreben.
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TECHNISCHE INFORMATIONEN

EINHEIT

MULTIPLEX 1 PRO ELECTRIC

(HAUPTGERAT)
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MULTIPLEX 1 PRO PNEUMATISCH
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TECHNISCHE INFORMATIONEN

ZUBEHOR

MULTIPLEX
ERWEITERUNGSKANAL (ELEKTRISCH)

MULTIPLEX
ERWEITERUNGSKANAL (PNEUMATIK)

MULTIPLEX
SAUGSTANGE

MULTIPLEX
VERTEILER (PNEUMATIC)

MULTIPLEX
VERTEILER (ELEKTRISCH) %

*Brightwell empfiehlt die Verwendung von Zubehdr, das fiir die Verwendung mit Multiplex-Gerdten entwickelt wurde. Bitte
fragen Sie unsere Vertriebsabteilung nach weiteren Einzelheiten zu diesen Produkten.



HAUPTGERAT

HAUPTGERAT

Die Multiplex-Haupteinheit besteht aus einem Steuerschrank, einer Batterie von Magnetventilen fir den Wasserdurchfluss und die
Produktabsaugung, einer Membran- oder Pneumatikpumpe und einem Durchflussbestatigungssensor.

ELEKTRISCH

PNEUMATISCH

VERTEILER

Dies ist das Element, das den "Dosierkanal" vervollstindigt. Seine Aufgabe ist es, durch Offnen des entsprechenden
Magnetventils die chemischen Produkte in die Zielwaschanlage zu leiten.

Membrane/Pneumatische Pumpe
Schaltschrank

Bildschirm fiir Warnungen

Durchflusssensor

Elektrische Magnetventile (Produkt)

Auslass

Einldsse (Chemikalien)

Einlass (Wasser)

Auslass

Durchflusssensor

Schaltschrank

Bildschirm fiir Warnungen

Pneumatische Pumpe

Elektrische Magnetventile (Produkt)

Einlasse (Chemikalien)

Einlass (Wasser)

Der Verteiler verflgt auperdem Uber ein Magnetventil, das die korrekte Kalibrierung der Produkte erleichtert, da es den

Druckverlust aufgrund der Entfernung und aller Einschrankungen, denen die Flissigkeit unterliegt, bertcksichtigt.

Um die Installation zu vereinfachen, ist es ratsam, den Verteiler mdglichst in der Nahe der Waschmaschinen zu platzieren.

STELLWERKE

Dies ist das Element, das die Signale von den Waschmaschinen sammelt und an das System sendet. Fir jede Waschmaschine wird

eine Signalbox verwendet. Der empfohlene Standort ist an einer schlichten Wand in der Nahe jeder Waschmaschine.
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INSTALLATION UND ANSCHLUSSE

EINFUHRUNG

W

TR IS
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Diese Abbildung zeigt die "Standard"-Einrichtung einer Multiplex-Einheit mit einem Kanal und einem externen Verteiler (Ihre
Einrichtung kann je nach Modell variieren). Unter "Kanal" ist eine Gruppe von Produkten zu verstehen, die in denselben Verteiler
eingespritzt und zu einem Verteiler (Waschmaschinen) oder einer Einspritzung (Tunnel) geleitet werden.

Fir die Installation und Inbetriebnahme von Multiplex empfehlen wir Ihnen, sich strikt an die folgende "Schritt-fir-Schritt"-
Anleitung zu halten, um Probleme zu vermeiden. In den folgenden Abschnitten werden die einzelnen Punkte detailliert erldutert.

Vergewissern Sie sich, dass Sie Uber das gesamte Material, die Ausriistung und das Zubehor verflgen. Prifen Sie, ob alles in
gutem Zustand ist.

Legen Sie die Installation aus und befestigen Sie alle Elemente - Gerdte, Verteiler, Kommunikationsdosen und das
notwendige Installationsmaterial - an der Wand.

Verlegen Sie Rohre und Kabel mit Kabelbindern, um sicherzustellen, dass sie sicher befestigt sind, um Druckstépe zu
vermeiden.

Uberpriifen Sie die Produktleitungen, um eventuelle Drosselungen zu vermeiden, die einen ungiinstigen Produktfluss
verursachen kénnten

Verbinden Sie alle elektrischen Kabel - wenn mdéglich mit Aderendhtlsen - und alle Rohre - mit Metallschellen.
Installieren Sie die Strom- und Wasserversorgung (und, falls erforderlich, die Beliftung).

Kommunikation: Uberpriifen Sie alle Anschliisse der Kommunikationsboxen, konfigurieren Sie jede Box und jeden
Selektor, um zu ermitteln, welcher Scheibe sie entsprechen. Trennen Sie die Kommunikationsanschlisse und lassen Sie

nur die erste Box angeschlossen.

Prifen Sie, bevor Sie den Schutzschalter ausschalten, mit einem Multimeter, ob die Eingangsspannung 110-240 VAC / 50-
60Hz betragt.

Versorgen Sie das Gerat mit Strom und 6ffnen Sie die Wasserversorgung (und ggf. die Luftzufuhr).

Prifen Sie, ob die Versorgung in Bezug auf Druck und Durchfluss ausreichend ist.

000 0600 ©
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INSTALLATION UND ANSCHLUSSE

BEFESTIGUNG VON AUSRUSTUNG UND ZUBEHOR

Vergewissern Sie sich vor Beginn der Installation, dass Sie alle erforderlichen Teile haben, und Uberprifen Sie sie auf eventuelle
Schéaden. Sollten Sie fehlende oder defekte Teile finden, bauen Sie diese nicht ein, da dies zu einer gefdhrlichen Situation
fihren kann und die Garantie erlischt. Senden Sie das Gerat stattdessen in der Originalverpackung an den Handler zurick.

Die Installation dieses Systems sollte nur von qualifiziertem Personal in Ubereinstimmung mit den &rtlichen Vorschriften
durchgeflihrt werden.

Suchen Sie sich eine glatte, ebene Flache in der Ndhe der Waschmaschinen fir die Installation aus. Es ist wichtig zu beachten,
dass die Ansaugstellen nicht mehr als 5 Meter betragen sollten, was bedeutet, dass in der Nahe der gewahlten Stelle und unter
der Stelle, an der das Gerat montiert wird, ausreichend Platz vorhanden sein muss.

Vermeiden Sie die Verwendung von Elementen aus bestehenden Installationen fiir neue Verkabelungen. Wir empfehlen die
Verwendung der von Brightwell zur Verfligung gestellten Materialkits; wenden Sie sich an unsere Vertriebsabteilung. Unabhdngig
davon mussen alle verwendeten Materialien den in diesem Handbuch beschriebenen Spezifikationen entsprechen.

Befestigen Sie das Gerat zunachst sicher an der Wand und achten Sie darauf, dass es senkrecht und waagerecht steht. Montieren
Sie dann die Kommunikationsboxen, indem Sie eine in der Ndhe der entsprechenden Waschmaschine anbringen.

Seien Sie vorsichtig bei der Befestigung von Kandlen fiir den Transport von Rohren, um tibermapig scharfe Biegungen zu
vermeiden.



10 MONTAGE IHRER MULTIPLEX-EINHEIT

MONTAGE IHRER MULTIPLEX-EINHEIT

SCHRITT1

Nehmen Sie |hr Multiplex-Gerat und stellen Sie es auf
die Oberfldche, an der Sie es montieren mochten.
Bitte beachten Sie: Dieses Gerat ist schwer und
erfordert zwei Personen zum sicheren Anheben und
Halten.

SCHRITT 2

Markieren Sie die 4 Bohrlocher mit einem Stift oder
einem ahnlichen Hilfsmittel.

SCHRITT 3

Nehmen Sie das Multiplex-Gerat von der Wand und
stellen Sie es an einen sicheren Ort.
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MONTAGE IHRER MULTIPLEX-EINHEIT

SCHRITT 4

Verwenden Sie einen 6-mm-Bohrer, um flr jede X |
Markierung ein 40-mm-Loch zu bohren.

& .
4 ’ ¢
SCHRITT S5
Setzen Sie die Dibel in die von Ihnen geschaffenen
Ldcher und schlagen Sie sie mit einem Hammer oder
einem dhnlichen Gerat bundig ein.
PR
v ’
L0
’

SCHRITT 6

Platzieren Sie lhren Multiplex an der Wand und halten
Sie ihn Uber den Befestigungsléchern fest. Ver-
wenden Sie die mitgelieferten Unterlegscheiben und
M8-Schrauben zur Befestigung an der Wand.
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CHEMISCHE VERBINDUNG

EINHEIT - VERTEILER - WASCHMASCHINENANSCHLUSSE EXTERNER VERTEILER

T

TG

Fur den Anschluss von Geraten, Verteiler und Unterlegscheiben verwenden Sie geflochtenes PVC-Rohr 10x16 und
Edelstahlschellen.

Schliefen Sie den Ausgang des Messgerats an

mit dem Einlass des Verteilers

die Auslasse an die Waschmaschinen des Verteilers anschlief3en

mit dem Anschluss, den jede Waschmaschine fir die chemischen Produkte hat

das letzte Magnetventil reservieren

Q00000

fir das Kalibrierungssystem, wenn Sie keine Kalibrierungsvase verwenden.

Es ist wichtig, dass das Rohr nicht gedrosselt werden kann. Platzieren Sie es in einem Kanal, in dem es flach liegt und nicht
herunterhangen kann.
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CHEMISCHE VERBINDUNG

WASSERANSCHLUSS

Schlieffen Sie die Wasserversorgung an den Wasseranschluss
an, der hier am Gerat zu sehen ist.

Verwenden Sie ein geflochtenes PVC-Rohr 10x16 und eine
Schelle aus rostfreiem Stahl.

Bitte beachten Sie, dass das Gerdt einen Durchfluss von min.
21/min und max. 10l/min und einen dynamischen Druck
zwischen 1- 3 bar bendétigt .

Wir empfehlen den Einbau einer Presskontrolle, um den
Betrieb zu gewdahrleisten und/oder eines Druckreglers, wenn
die Moglichkeit besteht, dass der Betriebsdruck zu hoch ist.

CHEMISCHE VERBINDUNGEN

{

Iy,

Verbinden Sie die verschiedenen Ansaugdisen mit den
Magnetventilen auf der Zentralplatte mit einem geflochtenen
PVC-Rohr 10x16. Verwenden Sie dazu Schellen aus rostfreiem
Stahl.




ANSCHLUSS AN DEN BOOSTER-TANK (OPTIONAL)

ANSCHLUSS AN DEN BOOSTER-TANK (OPTIONAL)

#
S

Bitte beachten Sie, dass das Gerat eine Durchflussmenge von min. 2/1 pro min - max. 10/I pro min und einen dynamischen
Druckbereich von 1,5 bar (min.) - bis 3 bar (max.) benétigt. Ein Zusatztank wird immer dann empfohlen, wenn keine gleichmapige

Versorgung vorhanden ist.
Verwenden Sie an allen Wasseranschllissen Kabelbinder oder Schlauchschellen, um Kabel zu vermeiden.

Bitte beachten Sie: Wenn Sie keinen Booster-Tank verwenden, kdnnen die Leistungswerte von Brightwell nicht garantiert
werden.

Nein. Beschreibung



AIR-ANSCHLUSS (NUR PNEUMATISCH)

AIR-ANSCHLUSS (NUR PNEUMATISCH)

ANSCHLUSS LUFTEINLASS

[ E—

!

Auf der Unterseite des Bedienfeldes des Multiplex 1 Pro
befinden sich 3 Anschlisse fiir die Luft. Sie missen nur den
mit 1 gekennzeichneten Anschluss anschliefen.

1 - Verteilerlufteinlass 8mm

Der empfohlene Arbeitsdruck betragt 4 bar bei einem
durchschnittlichen Verbrauch von 140 I/m.
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STROMLAUFPLAN
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X1 Description
CPE o BopEN/ERDE
1
N e NEUTRAL e
X4 Description
Cmo T S A GLANZE T
Tmo S A GLANZE 2
T2 S A UGLANZE S
Tz S A UGLANZE 4
Cna T S A UGLANZE S
s S A UGLANZE 6
e S A GLANZE T
T e L SAUGLANZE S
X6 Description
Co T e TERNAL ALARM 24V
M e EXTERNAL AUARMOV-
X7 Description
020 W ASCHMASCHINENVERTEILERVENTILT
Coz2t W ASCHMASCHINENVERTEILERVENTIL 2
T2z W ASCHMASCHINENVERTEILERVENTIL
023 . WASCHMASCHINENVERTEILERVENTILA
O i WASCHMASCHINENVERTEILERVENTIL S
025 WASCHMASCHINENVERTEILERVENTIL 6
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VERDRAHTUNG DER STROMVERSORGUNG FUR
DIE MULTIPLEXEINREIT

3
fo)
(0)
X1

1
QIS O
Q Quenf

Fir die Stromversorgung des Gerats missen Sie 3 x 1,5 mm? Kabel verwenden. Fihren Sie das Kabel durch den Kanal unten links
und verwenden Sie eine der Kabelverschraubungen, um es sicher in den Schaltschrank einzufiihren. SchlieBen Sie es an die mit X1
gekennzeichneten Klemmen links unten an den Anschlissen an.

Die Stromversorgung muss in geeigneter Weise geschiitzt sein. Verwenden Sie eine spezielle Leitung flr die Stromversorgung des
Gerats.
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MONTAGE IHRES EXPANSIONSKANALS

| ]
o  (620mm) oo
SCHRITT 1 (6 mm)
Legen Sie den Elektrokanal an die Wand und markieren
Sie die Befestigungslocher, bzw. legen Sie die Wand-
haken fir die pneumatische Einheit an die Oberfldche.
Legen Sie sie im Abstand von ca. 620 mm an und 0

markieren Sie die Wand durch die Locher.

SCHRITT 2 @

Bohren Sie mit einem 6-mm-Bohrer an der zuvor

X
y 1
markierten Stelle ein 50-mm-Loch in die Wand.

SCHRITT 3 @ )
- P

Verwenden Sie einen 6 mm Pozidriv-Schrauben- .° \‘ .
dreher, um die Befestigungshaken an der Wand zu e g M
befestigen. M ‘.
9
4
L 4
o A
SCHRITT 4

ACHTUNG: Dieses Produkt ist schwer und kann
nur von zwei oder mehr Personen sicher installiert
werden. Befolgen Sie alle Verfahren zum Heben
schwerer Gegenstdnde, um lhre Sicherheit zu
gewdhrleisten.

Heben Sie Ihr Gerat an und verwenden Sie die an
der Wand angebrachten Haken, um es sicher zu
befestigen.
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MONTAGE IHRES EXPANSIONSKANALS

SCHRITT 5

Vergewissern Sie sich, dass der Erweiterungskanal
sicher an den Befestigungshaken befestigt ist, bevor
Sie ihn loslassen.

SCHRITT 6

Markieren Sie hier die Hauptbefestigungslécher auf
beiden Seiten des Gerdts mit einem Stift oder einem /
ahnlichen Hilfsmittel.

SCHRITT 7 @
Entfernen Sie den Dehnungskanal sicher und bohren

1
Sie mit einem 8-mm-Bohrer ein 70-mm-Loch in die \(

Wand an der zuvor markierten Stelle. m
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MONTAGE IHRES EXPANSIONSKANALS

SCHRITT 8
Stecken Sie die Dlbel in die von Ihnen gebohrten
Locher. _e®
e
L0
'
SCHRITT 9

Setzen Sie die Schrauben in die Befestigungsléch-
er ein und sichern Sie sie mit einer 8-mm-Sech-
skantschraube.
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MONTAGE IHRES EXPANSIONSKANALS

MONTAGE IHRES EXPANSIONSKANALS

24 VDC-Stromver-
sorgung und
Kommunikation vom
Hauptgerat

®

Ausfahrt zum Verteiler

Wasser
Eingang (1)

Produkt
Eingabe
(2+)
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VERKABELUNG DES ERWEITERUNGSKANALS

VERKABELUNG DES ERWEITERUNGSKANALS
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Um den Erweiterungskanal an das Gerat anzuschliefen, verbinden Sie X2 am Hauptgerat mit X1 am Erweiterungskanal.

Nein. Beschreibung

Nein. Beschreibung

1 24V +
224\/ .........................................................
3COMMSA ...................................................
4COMMSB ....................................................
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LEITERPLATTENANSCHLUSSE FUR IHR
STELLWERK
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Anschluss Beschreibung
T L
L
L s

D ’ GEMEINSAMER NULLLEITER *
ESIGNAL/TRIGGEREINGANGE* .......................................
L oL ieTen UL ey
GGEMEINSAMERODERISOLIERTERDIPSCHALTER """"""

WAHLSCHALTER
L e

MASCHINENNUMMER DREHWAHLER

*Bitte drehen Sie den Drehregler auf die
| Maschinennummer in der Einrichtung. IE.

Nummer 1 = Maschine 1

Nummer 2 = Maschine 2

* Fur die Verbindung zwischen dem Stellwerk und der Waschmaschine miissen Sie ein Kabel mit der richtigen Anzahl von
Leitern fiir die Ubertragung von Signal und Nullleiter vorsehen.
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LEITFADEN FUR DIE VERDRAHTUNG VON
STELLWERKSSTECKERN

A B C

COMMS IN COMMS OUT VENTILAUSGANGE
(Von der Hauptdosiereinheit zum (Zum nachsten Stellwerk in der Kette) (24 VDC)
Stellwerk)

AL

9
00600 000600 (1 2]
Nein. Beschreibung Nein. Beschreibung Nein. Beschreibung
1 24V + 1 24V + 1 24V +
2 24V - 2 24V 2 24V
3 COMMS A 3 COMMS A
4 COMMS B 4 COMMS B
GEMEINSAMER NULLLEITER * SIGNAL-/TRIGGEREINGANGE *
(Gemeinsamer neutraler Eingang) (Signaleingdnge von der Maschine)

(24 - 240 VDC)

( ) TTEEEERET

00000000

Ii O 6 6060 00
Nein. i

D
@

T XG) Beschreibung
1 SIGNAL/TRIGGEREINGANG 1
2 SIGNAL/TRIGGEREINGANG 2
Nein. Beschreibung .00 /TRIGCEREINGANG2
----------------------------------------------- 3 SIGNAL-/TRIGGEREINGANG 3
1 GEMEINSAM NEUTRAL oo,
---------------------------------------------------- 4 SIGNAL-/TRIGGEREINGANG 4
2 GEMEINSAM NEUTRAL oo,
---------------------------------------------------- 5 SIGNAL-/TRIGGEREINGANG 5
6 SIGNAL-/TRIGGEREINGANG 6
7 SIGNAL-/TRIGGEREINGANG 7
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LEITFADEN FUR DIE VERDRAHTUNG VON
STELLWERKSSTECKERN

F H

ISOLIERTE NEUTRALEINGANGE * FORMELAUSWAHL-EINGANG
(Neutraleingange fir isolierte Signale) (Formel Select Input)

(24 - 240 VDC)

OOEE

OO0 606000

o J
Nein. Beschreibung 00600

I ISOLIERTER NEUTRALLEITER-SIGNALEINGANG T

2 ISOLIERTER NEUTRALLEITER-SIGNALEINGANG 2 Nein. Beschreibung
3 ISOLIERTER NEUTRALLEITER-SIGNALEINGANG3 v 2ave
a4 ISOLIERTER NEUTRALLEITER-SIGNALEINGANG 4 2 24v-
5 ISOLIERTER NEUTRALLEITER-SIGNALEINGANG 5 3 commsAa
6 ISOLIERTER NEUTRALLEITER-SIGNALEINGANG 6 4 commss
7 ISOLIERTER NEUTRALLEITER-SIGNALEINGANG7



26 LEITFADEN FUR DIE VERDRAHTUNG VON STELLWERKSSTECKERN

LEITFADEN FUR DIE VERDRAHTUNG VON
STELLWERKSSTECKERN

KONFIGURATION UND EINRICHTUNG DER DIP-SCHALTER

Zur Konfiguration der Neutralleiteranschliisse verwenden Sie die Dip-Schalter tber den Signaleingdangen. Stellen Sie den Dip-
Schalter je nach Bedarf entweder auf die Position COMMON oder ISOLATED. Um ein Triggersignal zu isolieren, stellen Sie den
Dip-Schalter auf die Position TOP. Umgekehrt, wenn es einen gemeinsamen Nullleiter teilt, stellen Sie ihn in die UNTERE Position.
Hier ist ein Beispiel:

Trigger 1: Isoliert - Dip-Schalter 1 auf TOP gestellt
Trigger 2: Gemeinsam - Dip-Schalter 2 auf BOTTOM gestellt

DIAGRAMM

~N
ISOLIERTER NULLLEITER

7 8 9

1 2 3 4 éé

GEMEINSAM NEUTRAL
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COMMS-VERKABELUNG STELLWERK
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Um die externe Kommunikationsbox an das Gerat anzuschliefen, verbinden Sie den Anschluss X2 an der Hauptmaschine mit dem
Anschluss X1 an der Kommunikationsbox.

Nein. Beschreibung Nein. Beschreibung
D S
S S
S L
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ANSCHLIESSEN DES EXTERNEN VERTEILERS

SCHRITT 1

Um lhre externe Verteilereinheit zu montieren,
entfernen Sie bitte die Abdeckung mit einer 6mm
Sechskantschraube.

SCHRITT 2

Legen Sie den externen Verteiler auf die Flache, auf
der Sie ihn montieren wollen. Verwenden Sie einen
Stift oder ein dhnliches Hilfsmittel, um die Befesti-
gungslécher zu markieren.

SCHRITT 3

Bohren Sie mit einem 6-mm-Bohrer an der zuvor
markierten Stelle ein 50-mm-Loch in die Wand.

SCHRITT 4

Positionieren Sie den externen Verteiler auf der
gewlinschten Montagefldache. Verwenden Sie dann
einen 6 mm Pozidriv-Schraubendreher

zur Befestigung an der Wand.
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ANSCHLIESSEN DES EXTERNEN VERTEILERS

|
X
§
|
2
|
£

Eingang vom
Hauptgerat

®

®

®
h
XXX HXXXXXX

L

Signale aus dem
hauptgerat

XX XXX XK KK KKK XK

XXX XK XX KK KKK XK
XXX XX XXX KX XKKXX
XXX XXX XKKK KKK KX
XXX XK XKKXKKKKXXK

Abfahrten fir
waschmaschinen

XX XXX XXX KKK KKK
XXX XXX KKK XXX X

ANSCHLIESSEN VON LUFT AN IHREN
PNEUMATISCHEN VERTEILER

— 8 m Lufteinlass

== Anschluss an die Multiplexeinheit
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SIGNAL-VERKABELUNG EXTERNER VERTEILER

O@Hom

o @ [CI{ ozs
(o) ® |:| 025
(o) ® [ ozs
o) @ [ ozr

EE[Q
OEE
oER

= =] (S
lez2lf b=l |
== S

Verwenden Sie fir die Verbindung zwischen dem Schaltschrank und dem Verteiler ein 7xImm*2 Kabel. Schliefen Sie den
Verteiler an die Klemmleiste X7 an. Jeder Klemmenanschluss entspricht den von links nach rechts nummerierten Ausgdngen,
wobei die Anzahl von der Reihenfolge abhdngig ist. Nachstehend finden Sie den Schaltplan fiir das Hauptgerat.

Nummer Maschinennummer
e e
T L
o L
023 ............................................................................. M ACH4 ..........................................................................
T e
g e
L
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ELEKTRISCHE VERKABELUNG SAUGLANZEN
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Um die externen Sauglanzen an die Maschine anzuschliefen, verwenden Sie die Eingange 110 bis 117, wie oben angegeben.

Anschlussnummer Stabnummer
A
o
i o

113 ’ SUCKTIONSSTANGE 4
s e
L o
s
s
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VERBINDEN IHRES GERATS MIT DEM INTERNET

. _/

Um lhr Gerat mit dem Internet zu verbinden, schliefen Sie einfach ein Ethernet-Kabel ber den Anschluss an der Unterseite der

Hauptbox an einen beliebigen Router an.
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ELEKTRISCHER ANSCHLUSS AN EXTERNEN
ALARM
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Um einen externen Alarm oder eine Warnleuchte an das System anzuschlieffen, verwenden Sie den Steckplatz X6 wie oben
abgebildet.

Anschlussnummer Stabnummer
017 24VDC (+)
M )

*Der Alarm muss 24 VDC betragen
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ELEKTRISCHER ANSCHLUSS NOT-AUS
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Um einen Notausschalter an Ihr Gerat anzuschliefen, kénnen Sie die oben gezeigten Steckplatze EXT1 und EXT2 verwenden.

Anschlussnummer Nummer der Abschaltung
EXT1 EXTERNE NOTABSCHALTUNG 1
EXT2 EXTERNE NOTABSCHALTUNG 2

WENN KEIN NOTAUSSCHALTER ANGESCHLOSSEN IST, LASSEN SIE DIE JUMPER EXT1-EXT12 ANGESCHLOSSEN.
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MASCHINENSTATUS UND
GERATEINFORMATIONEN

Auf dem Bildschirm |hres Multiplex 1 Pro-Gerates kdnnen Sie den Status der Waschmaschinen in Echtzeit verfolgen und sich
mdgliche Probleme anzeigen lassen, die mdglicherweise aufgetreten sind.

Von hier aus kdnnen Sie sich durch die
angeschlossenen Gerate bewegen, um
deren Status zu sehen.

Auf dem Hauptbildschirm kdnnen Sie
das Modell und die Versionsnummer der
Firmware sehen.

MULTIPLEX 1 PRO MULTIPLEX 1 PRO
< >
v 01.02 MASCHINENSTATUS
MACH 3 PROD 6 M1  NAME DER FORMEL
(metrisch) FO1 -1010--- LAUFEN

Auf diesem Bildschirm werden alle
aktuellen Informationen Uber die
Maschine und die laufende Formel

Mit den Pfeiltasten nach oben und unten
kénnen Sie die Informationen zur Einheit

anzeigen. ) L .
Maschinennummer angezelgF. Verwenden Sie Q|e Pfeile,

Produktnummer u.m. ZW|sch.en den Mas“chlnen Zu
MaBeinheit navigieren. Eine Aufschlisselung des

Bildschirms ist unten zu sehen.

BILDSCHIRMAUFTEILUNG

M1 NAME DER FORMEL e

FOT || 1010--- || LAUFEN

O

Zeigt die programmierten Phasen mit den folgenden Symbolen an;
(-) Ein Gedankenstrich steht fir eine nicht programmierte Phase
(0) Zeigt die erwarteten Phasen an

(1) Zeigt empfangene Phasen an
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INFORMATIONEN ZUR WARNUNG

Alert-Bildschirm Beschreibung
Weist auf einen kritischen Notfall hin, der sofortige Aufmerksamkeit erfordert.
NOTFALLALARM Beispiele hierfir sind "LUFTDRUCK VERSAGT!" oder "NOTAUSSCHALTER
e TERRIE GE T e
Zeigt an, dass das Gerat die Dichtheitspriifung nicht bestanden hat und
LECKTEST-ALARM .
e Inspiziert werden sollte.
Zeigt ein Problem wahrend des Wassertests an und identifiziert den
WASSERTEST-ALARM

spezifischen Kanal (z. B. "WASSERTEST KANAL 2").

Warnt bei einer Zeitiberschreitung wahrend der Wasserspilung, wobei der
betroffene Kanal angegeben wird (z. B. 'FLUSH TIMEOUT CHANNEL 1').

PRODUKT NIEDRIGPEGEL- Warnt, dass der Fllstand des Produkts niedrig ist, wobei der spezifische
ALARM Produktname angezeigt werden muss.
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AUSWECHSELN EINES VENTILS AN IHREM
MULTIPLEX-SYSTEM

SCHRITT1
Suchen Sie das Ventil, das Sie ersetzen mochten, an
der Unterseite des Geraéts.

SCHRITT 2

Verwenden Sie eine verstellbare Zange (oder ein dhnli-
ches Werkzeug), um das Ventil zu I16sen.

SCHRITT 3
Verwenden Sie einen Schraubendreher, um den
Stecker auf der Oberseite des Ventils zu [6sen.

SCHRITT 4

Entfernen Sie das Ventil und entsorgen Sie es sicher.
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AUSWECHSELN EINES VENTILS AN IHREM
MULTIPLEX-SYSTEM

SCHRITT 5

Nachdem das Ventil entfernt wurde, kdnnen Sie es auf
Rickstande Uberprifen, die sich von den Chemikalien
gebildet haben kdnnten. Sie kénnen diese leicht mit
einem Kabelbinder oder etwas Ahnlichem entfernen.

SCHRITT 6
Verwenden Sie einen Schraubendreher, um den An-
schluss oben am Ventil wieder anzuschliefen.

SCHRITT 7

Verwenden Sie die verstellbare Zange von vorhin, um
das neue Ventil sicher zu befestigen. Vergewissern Sie
sich, dass es fest sitzt, um Leckagen zu vermeiden.
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WARTUNG

BEI JEDEM WARTUNGSBESUCH

Sichtpriifung: Prifen Sie alle Anschlisse auf undichte Stellen oder Produktriickstande.
Alarme: Greifen Sie (iber den Webserver auf die Liste der Alarme zu. Wenn ein bestimmter Alarm an einem oder mehreren Tagen
auftritt, sollten Sie ihn vorrangig behandeln.

ALLE 6 MONATE

Sichtpriifung: Suchen Sie nach undichten Stellen oder Produktriickstanden an den Anschlissen.

Alarme: Rufen Sie den Webserver auf und sehen Sie sich die Liste der Alarme des Gerats an. Wenn Sie an einem oder mehreren
Tagen einen bestimmten Alarm bemerken, konzentrieren Sie sich darauf.

Kalibrierung: Kalibrieren Sie die Produkte erneut. Thermische Verdnderungen beeinflussen die Viskositat des Produkts und es ist
moglich, dass die Kalibrierung nicht angepasst ist.

JEDES JAHR

Wenn das Gerat regelmadfig und ohne saisonale Abschaltungen betrieben wird, vergewissern Sie sich, dass die Saugleitungen in
gutem Zustand sind. Es wird empfohlen, die Saugleitung fur alkalische Produkte auszutauschen, um eine Ubermafige Verhartung
der Rohre und die Gefahr eines Bruchs zu vermeiden.

Wird das Gerat nur wahrend der Sommersaison verwendet, ist es wichtig, am Ende der Saison alle Leitungen mit Wasser zu flllen,
auch die Saugleitungen. Dies tragt dazu bei, die durch den Kontakt mit Chemikalien verursachten Auswirkungen zu minimieren
und zukinftige Probleme zu vermeiden.
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FRONT DISPLAY
HAUPTBILDSCHIRM

Um auf die Kalibrierung zugreifen zu kdnnen, sind Anmeldedaten erforderlich. Dazu missen Sie im
Webserver den Bereich Kalibrierung aufrufen.

= 1w BRIGHTWELL
Front Display Calibration and Prime is enabled - PLEASE USE THE FRONT DISPLAY

x Channels

| [==-]
EERES

"i:_g Formulas
H Calibration

© Real Time View

A
b Upload File
@ Advanced

Statistics
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HAUPTBILDSCHIRM

MULTIPLEX OPLM! MULTIPLEX OPLM' MULTIPLEX OPLM! MULTIPLEX OPLM'
Ansaugen VERSION: 01.0 Maschinenstatus Kalibrierung
MACH.:3® PROD.:6* M1 MULTI

1 5 6
Gehen Sie zu Seite 45 (Metrisch) FI7 BETTLAKEN®CCC Gehen Sie zu Seite 43

Ansaugen vom Kalibrierung vom
monitor ! % monitor

M2 OPL
F7 HANDTUCHER CCC

®

M3 EXTRA
FO FARBE CCC

M6 ALFA
F7 HANDTUCHER CCC

1 Name der Einheit wird angezeigt

2 Version der Einheit wird angezeigt

3 Anzahl der Maschinen wird angezeigt
4 Anzahl der Produkte wird angezeigt
5 Anzahl der Formeln wird angezeigt

6 Name der Formel wird angezeigt
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BILDSCHIRMKARTE FUR ALARM-POPUPFENSTER

Notfallalarm

NOT-AUS
VERRIEGELT !!

LUFTDRUCK
AUSGEFALLEN!!

Leckage-Alarm

FEHLGESCHLAGEN
KANAL 1

Wassertest-Alarm

KANAL 1

[ DICHTHEITSPRUFUNG

Wasserspiilalarm

FLUSH-ZEITLIMIT
KANAL 1

Produktdosierungsalarm

PRODUKT-TIMEOUT
CHLOR!

|
|
|
|

Produkt-Alarm bei niedrigem Fiillstand

NIEDRIGES NIVEAU
ALKALINE

Um den Notfallalarm zu stoppen, halten Sie die mittlere Taste
5 Sekunden lang gedrickt.Dadurch wird der Dosiervorgang
gestoppt.

Um andere Alarme stummzuschalten, driicken Sie kurz die
mittlere Taste.
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KALIBRIERUNG VOM MONITOR

Um die Kalibrierung aufzurufen, missen Sie:
Sich im Bereich Kalibrierung auf dem Webserver anmelden.
Um die Parameter zu bearbeiten, missen Sie die Eingabetaste driicken und mit den
Auf- und Ab-Tasten die gewilinschte Option auswahlen.
Sobald die Kalibrierung begonnen hat, kdnnen Sie nicht mehr zurliickgehen.

WASSER
KALIBRIERUNGSTYP KANALNUMMER REISEZIEL
Wasser 1 VASE 12
CURR KF = 02.0° KALIBRIERUNG | (Kalibrierung- | ps1yo) = 20435 ml
CURR FR = 02.0* BEREIT staste TIM = 28¢s PLS10247
dricken)
(Wenn i
- TATSACHLICHES _
) Kal|btr|etrung- VOLUMEN ?; = 21212
staste 25008 mi -
loslassen)
Sobald der Vorgang abgeschlossen ist, kehren
Sie zum Start zurlck und beenden Sie den |,
Kalibrierungsvorgang. Das Gerat bleibt bis zum [
Beenden gesperrt.
E 1 Wahlen Sie die Anzahl der zu kalibrierenden 6 Zeigt die aktuelle Kalibrierungszeit an
i Kandle aus 7 Zeigt die aktuellen Impulse des kalibrierten Durchflussmess-
1 2 Wahlen Sie den Namen des Ziels aus, das ers an
i kalibriert werden soll 8 Das tatsachliche Wasservolumen der gemessenen Probe
E 3 Zeigt den aktuellen KF des Kanals an eingeben
1 4 Zeigt den aktuellen Durchfluss des Kanals an 9 Neu berechneter KF-Wert, Ergebnis der Wasserkalibrierung
i 5 Zeigt die geschdtzte Wassermenge nach der 10 Neu berechnete Durchflussmenge, Ergebnis der

' Dosierung an Wasserkalibrierung
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KALIBRIERUNG VOM MONITOR

PRODUKT
KALIBRIERUNGSTYP KANALNUMMER PRODUKTNUMMER
Produkt 1 22 —
REISEZIEL CURR KF = 2.0* KALIBRIERUNG  |(Kalibrierung-
» VASE 13 CURRFR =1.0° BEREIT staste —
driicken)
(Wenn =
ESTVOL =202°ml | Kalibrierung- TATS e KF =181
= 217 8 =111
TIM = 31’s PLS131 staste 208° ml FR=11
loslassen)
Driicken Sie die Kalibriertaste, um
den Kanal zu reinigen.
Sobald der Vorgang abgeschlossen ist, kehren
REINIGUNG Sie zum Start zurlick und beenden Sie den
I T Kalibrierungsvorgang. Das Gerat bleibt bis zum
Beenden gesperrt.

1 Wahlen Sie die Anzahl der zu kalibrierenden Kanale aus

2 Wahlen Sie die Anzahl der zu kalibrierenden Produkte aus

3 Wadhlen Sie den Namen des Ziels aus, das kalibriert werden soll

4 Zeigt den aktuellen KF des Kanals an

5 Zeigt den aktuellen Durchfluss des Kanals an

6 Zeigt das geschatzte dosierte Wasservolumen an

7 Zeigt die aktuelle Kalibrierungszeit an

8 Zeigt die aktuellen Impulse des kalibrierten Durchflussmessers an
9 Das tatsachliche Volumen der gemessenen Probe angeben

10 Neu berechneter KF-Wert, Ergebnis der Wasserkalibrierung

11 Neu berechnete Durchflussmenge, Ergebnis der Wasserkalibrierung
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ANSAUGEN VOM MONITOR

Diese Funktion ist standardmagig nicht geschitzt. Wenn Sie den Prime-Prozess schiitzen mdchten, lesen Sie bitte den Abschnitt
Erweiterte Einstellungen im Brightwell-Webserver-Benutzerhandbuch.

KANALNUMMER PRODUKTNUMMER REISEZIEL
1 1 VASE 1! —

(Wenn die
KALIBRIERUNG (Wenn EST VOL = 2022 m| Ansau-

BEREIT Dricken Sie TIM =31%s PLS131% gen-Taste €
die Ansau- losgelassen
gen-Taste) wird)

ANSAUGEN FERTIG (When you press the
GEREINIGT REINIGUNG cleaning button,
ERFORDERLICH N ] cleaning resumes.)

Sobald der Vorgang abgeschlossen ist, kehren
Sie zum Start zurick und beenden Sie den
Prime-Vorgang. Das Gerat bleibt bis zum
Beenden gesperrt.

1 Wahlen Sie den Zielnamen aus

2 Dosiertes geschatztes Produktvolumen

3 Zeitpunkt der Grundierung des Produkts

4 Empfangene Impulse der Produktvorbereitung
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